Standardowe grubosci ptyt MDF

Obecnie ptyty MDF to jedne z najpopularniejszych produktéw wykorzystywanych do wykonywania mebli oraz
dekorowania wnetrz. Duza liczbe swoich zwolennikow zawdzieczaja przede wszystkim wtasciwosciom
praktycznym oraz duzej réznorodnosci w odniesieniu do rodzajow, co daje mozliwos¢ znalezienia wariantu
idealnie dopasowanego do okreslonych potrzeb. Wazne parametry to m.in. grubosci ptyt MDF. Jakie wartosci
sa standardowe?

Ptyty MDF produkowane z wiéréw drzewnych —
charakterystyka

Zanim oméwimy, jaka jest standardowa grubos¢ ptyt MDF, warto przyblizy¢, co jest okreslane ich mianem. Ptyty MDF sa
produkowane z wiéréw drzewnych, ktére sprasowuje sie z klejami oraz zywicami na goraco. Proces ten nie jest
trudny, jednak zapewnia doskonate efekty. Ich nazwa pochodzi od angielskich stéw Medium Density Fiberboard i odnosi sie
do gestosci produktéw wynoszacej od 500 do 1000 kg na m3. Ptyty MDF sg jednym z rodzajéw ptyt pilsniowych, obok
wariantéw LDF (Low Density Fiberboard), ktére cechuje niska gestos¢. Te najczesciej mozna spotka¢ w formie dekoracyjnych
paneli sciennych.

Wsréd produktow pilsniowych wskazuje sie rowniez ptyty HDF (High Density Fibreboard) o zwiekszonej
grubosci. Stuzg zazwyczaj do produkcji paneli podtogowych, a takze sprawdzaja sie jako ptyty meblowe potrzebne do
tworzenia wyposazenia wnetrz, ktére ma by¢ szczegéinie odporne na uszkodzenia. Swietnie nadaja sie réwniez do
trudniejszych, bardziej wymagajacych wzoréw. Do tych uzywanych najczesciej naleza jednak warianty MDF. W ofercie
Lumatech znajdziesz produkty dostarczane przez hiszpanskiego producenta ALVIC, ktére na pewno sprostajg nawet
najwiekszym wymaganiom.

Dlaczego warto postawi¢ na ptyty MDF do
produkcji mebli?

Tak jak zostato wspomniane, ptyty MDF duza liczbe swoich zwolennikéw zawdzieczajg licznym przewagom nad wariantami
wiérowymi oraz drewnianymi. Wsréd najwazniejszych zalet mozna wskazac:

o trwatos¢ — ptyty MDF uznawane sg za produkty trwate, ktére pomimo wieloletniej eksploatacji zachowujg swdj
doskonaty wyglad, cho¢ w tym przypadku niezwykle wazne jest tez odpowiednie wykohczenie ptyty;

e cena — nizsza cena od produktéw wykonanych z naturalnego drewna to kolejny argument przemawiajacy za
zakupem ptyt MDF;

o tatwosc obrobki — produkt mozna bez trudu dostosowac do swoich potrzeb, co z kolei sprawia, ze ptyty MDF
wykorzystywane do produkcji mebli czy tez dekoracji pomieszczen stwarzajg liczne mozliwosci aranzacyjne. Nic nie
stoi na przeszkodzie, aby je frezowad, a takze przycinac czy tez docina¢. Ponadto nie trzeba w tym przypadku
trzymad sie klasycznych ksztattéw — przy odpowiedniej obrébce uzyskasz np. tuk zamiast standardowego rogu;

e mozliwos¢ wykonczenia na wiele réznych sposobéw — mozesz wybiera¢ nie tylko sposréd wielu grubosci ptyt
MDF, lecz takze licznych rodzajéw wykonczen takich jak lakierowanie, laminowanie czy fornirowanie produktéw. Co
wiecej, dostepne sg ich warianty matowe, pétmatowe, a takze z potyskiem, dzieki czemu dopasowanie ich do
okreslonego stylu nie powinno sprawia¢ zadnych problemdw.

Warto podkresli¢, ze na rynku mozna znalez¢ ptyty MDF ognioodporne oraz wodoodporne.
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Gdzie stosuje sie ptyty MDF?

Ze wzgledu na ich popularnos¢ ptyty MDF mozna spotkaé niemal wszedzie — w domach, biurach, urzedach czy sklepach.
Najczesciej tworzy sie z nich fronty meblowe, ktére swietnie uzupetniajg wystréj kuchni, tazienki czy salonu. Moga postuzy¢
do zrobienia klasycznych szafek czy komody, jednak czesto tworzy sie z nich tez stoty, a nawet biurka. W wielu tych
projektach bardzo wazne sa grubosci ptyt meblowych MDF, poniewaz od nich zalezy wygoda uzytkowania
poszczegdlnych elementéw wyposazenia, a takze ich ostateczny wyglad i trwatos¢.

Trzeba podkresli¢, ze nie tylko do produkcji frontdw meblowych jest wykorzystywana ptyta MDF. Grubosci tego rodzaju
produktéw pozwalajg na to, aby byty z nich tworzone tez panele $cienne. Mozna je umiesci¢ np. za telewizorem albo tézkiem
w formie dekoracji. Wiele oséb traktuje ptyty MDF réwniez jako alternatywe dla kafelkéw w kuchni. Mnogos¢
koloréw, wzoréw oraz faktur daje mozliwos¢ réznorodnego zastosowania opisywanych produktéw. Tutaj takze nie bez
znaczenia jest grubos¢ ptyty MDF, od ktérej rowniez zalezy, czy bedzie wygladac korzystnie po umieszczeniu jej na Scianie.

Jak moga by¢ wykonczone ptyty MDF?

Grubosci MDF to wazne parametry podczas zakupu. Zanim jednak przejdziesz do analizowania, ktére z nich s dla Ciebie
najkorzystniejsze, warto przemysleé, w jaki sposéb maja by¢ wykonczone uzywane ptyty. Zazwyczaj wybierane sa:

o ptyta laminowana — jedna z najczesciej spotykanych. Ptyty wykonczone w ten sposéb zyskujg odpornosé na wilgoc
oraz uszkodzenia. Z nich czesto powstajg boki mebli. Nalezy oczywiscie zaznaczy¢, ze nie wszystkie ptyty
laminowane to MDF;

o ptyta lakierowana — dostepna w wielu kolorach oraz w wersjach: matowej, pétmatowej i z potyskiem. Zapewnia
odpornos¢ na wilgo¢ oraz wysokie temperatury, dlatego z powodzeniem tego rodzaju produkty wykorzystasz w
kuchni czy tazience;

o ptyta fornirowana — pokryta drewniang okleina. Jest szczegélnie polecana dla oséb, ktére chciatyby mie¢ w swoim
domu elementy drewniane, jednak ze wzgledu na cene muszg z nich zrezygnowac. Co wiecej, tego rodzaju produkty
wolne sg od wad, ktére moze mie¢ naturalny materiat;

e ptyta pokryta termoplastyczna folia PCV — wariant odporny na uszkodzenia, czesto wykorzystywana w kuchni.

Nalezy zaznaczy¢, ze grubos¢ ptyty MDF lakierowanej czy fornirowanej nie zawsze jest taka sama. Mozna znalez¢ wiele
wariantéw produktéw wykonczonych w ten sam sposéb, dzieki czemu niezaleznie od tego, na jaki rodzaj ptyty postawisz,
znajdziesz taka o odpowiednich parametrach.

Podstawowe grubosci ptyt MDF

Niezaleznie od wyboru rodzaju ptyty MDF, grubos¢ produktu nie powinna by¢ przypadkowa. Do standardowych naleza:
10, 16 oraz 18 mm. W ofercie Lumatech znajdziesz wczesniej wspomniane warianty od producenta ALVIC majgce 18 mm.
Co w przypadku, gdy potrzebna jest inna ptyta MDF? Grubos¢ to parametr, ktéry moze by¢ dostosowany do
okreslonych potrzeb na zamdéwienie. W tym przypadku wykonywane sg najczesciej warianty o grubosci 22 i 25 mm.

Warto przy tym zaznaczy¢, ze w zaleznosci od kraju mozna spotkac sie z innymi standardowymi wtasciwosciami MDF.
Grubosci najczesciej spotykane w innych krajach to np. w Niemczech - 19 mm, a w Austrii 10 mm do tworzenia m.in. $cianek
dziatowych w szafkach. Niezaleznie wiec od tego, czy Twoim wyborem jest produkt lakierowany, fornirowany, czy ptyta MDF
laminowana, grubos¢ najczesciej zamyka sie w zakresie 10-22 mm.

FAQ:
1. Jakie sa najczesciej spotykane grubosci ptyt MDF?

Standardowe grubosci ptyt MDF to: 10, 16 oraz 18 mm.
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2. Czy mozna zamowi¢ ptyty MDF o niestandardowych grubosciach?

Tak - nie trzeba ogranicza¢ sie do podstawowych grubosci ptyt MDF. W zaleznosci od potrzeb mozna réwniez zamoéwic
warianty o grubosci np. 22 lub 25 mm.

3. Co oproécz grubosci warto wziac¢ pod uwage poszukujac odpowiednich ptyt MDF?

Oproécz grubosci MDF wazne jest tez wykonczenie ptyty, ktére powinno zapewniac jej trwatos¢ oraz odpornosé na wilgo¢ czy
wysokie temperatury. Warto tez dopasowac jej kolor do aranzacji wnetrza.
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